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Machen Sie sich ein Bild über das, 
was hinter dem Bild von SABA 
Fernsehgeräten steckt. 


Klare Bilder — leuchtende Farben 
SABA Farbfernseher haben ein 
brillantes, kontrastreiches und 
natürliches Bild. Eine Farbton- 
automatik sorgt für einen sonnigen, 
warmen Grundton und schaltet bei 
Schwarzweiß-Sendungen automatisch 
auf ein klares Schwarzweißbild um. 
Auch das Verhältnis zwischen 
Farbsättigung und Kontrast wird 
automatisch geregelt, 


Vorteilhafte Transistortechnik 

Alle SABA Farbfernseher sind voll- 
transistorisiert. Das bedeutet: geringer 
Stromverbrauch, große Betriebs- 
sicherheit, lange Lebensdauer und 
geringe Wärmeentwicklung. 


Bedienungskomfort durch Elektronik 
Wenn Sie ein SABA Farbfernsehgerät 
einschalten, sind Ton und Bild sofort 
da. Jede Sendertaste kann auf ein be- 
liebiges Programm eingestellt werden. 
Die impulsgesteuerten Tasten reagie- 
ren bereits auf ein leichtes Berühren. 
Durch die Leuchtanzeige wissen Sie 
immer, welchen Sender Sie gerade 
empfangen. Und wenn der Sender ein- 


mal eingestellt ist, bleibt er gespeichert. 


Sie können es aber noch komfortabler 


haben: Mit dem ‚telecommander”, 
den SABA als erster in Deutschland 
auf den Markt brachte. Diese draht- 
lose Ultraschall-Fernsteuerung ist 
handlich und leicht zu bedienen. Sie 
können mit ihr vom Sessel aus alle 
wichtigen Funktionen des Fernsehers 
steuern. 


Wie Sie Ihr Gerät am besten 
aufstellen 


Ihr SABA Fernsehgerät wird vom Fach- 


mann angeschlossen. Er überprüft 
die Antennenverhältnisse, stellt die 


Programme exakt ein und sagt Ihnen, 
wo Sie Ihr Gerät am besten aufstellen 
Das Chromdrehgestell mit Laufrollen 
(1), der Drehfuß de Luxe in weiß (2) 
und der Chromdrehständer mit Lauf- 
rollen (3) sind zusätzliche wertvolle 
Hilfen bei der Aufstellung des Gerätes. 


Voller, natürlicher Klang 

Zu einem perfekten Bild gehört ein 
guter Klang. Deshalb sind alle SABA 
Farbfernseher mit einem großen 
Konzertlautsprecher ausgestattet. 


SABA Qualitätskontrolle: 

Harte Tests während und nach 

der Produktion 

SABA Fernseher durchlaufen unerbitt- 
liche Kontrollen und werden in über 
300 Einzelpositionen gründlich und 
exakt geprüft. Alle SABA Color- 





Auf einen Blick: Die SABA Farbfernseher. 
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Diese _Preis-Orientierung" ist lediglich als Informationshilfe CECR Fragen Sie den 
VW SABA Fachmann nach dem genauen Preis. Er SE Sie gern ausführlich beraten. 


Geräte sind nach der Produktion SABA Baukastensystem Gerüstet für die audiovisuelle 


24 Stunden in Betrieb, 10% dieser mit steckbaren Funktionseinheiten Zukunft 
Geräte werden dann einem „life test" Service bieten viele. SABA setzt Vielleicht wollen Sie sich später ein- 


unterworfen und laufen dabei noch- Unterschiede. Mit dem SABA mal einen Video-Cassetten-Recorder 
mals 24 Stunden lang. Dabei wird | | | 
durch Stichproben das Qualitäts- 
verhalten kontrolliert. Das garantiert 
Ihnen die hohe Qualität, für die SABA 
in aller Welt bekannt ist. 


Service mit System 

SABA Farbfernsehgeräte sind außer- 
ordentlich servicefreundlich — durch 
das SABA Diagnose-System. Der 
Fachmann braucht nur das Meßgerät 
an alphabetisch geordnete Diagnose- 
MeßBpunkte (1) anzuschließen. 

Dann vergleicht er die Kurve auf dem 
Meßgerät (2) mit der Kurve des MeB- 
protokolls (3) und hat sofort eine Aus- 
sage пови die Funktion des Gerätes. 





Diagnose-System und steckbaren anschaffen, um Ihr individuelles Pro- 


Funktionseinheiten. Das SABA gramm aufnehmen und wiedergeben 
“АД Diagnose-System ermöglicht eine zu können. SABA Farbfernsehgeräte 
u Diagnose an Ort und Stelle. Mit sind für den Anschluß vorbereitet. 
4 wenigen Handgriffen wechselt der Über den SABA Video-Cassetten- 
gd Service-Techniker dann die Funktions- Recorder VR 1000 gibt es einen 
ҺЫ Einheit aus. Und Sie sparen Kosten ausführlichen Spezialprospekt. 
wl durch kürzere Servicezeiten. 
Die elektronische Sicherung Wo gibt es SABA Fernseher? 
Damit Ihr SABA Farbfernseher nicht SABA Fernseher gibt es dort, wo 
überlastet und beschädigt werden auch der Service stimmt: Im guten 


kann, ist eine elektronische Sicherung Fachhandel und in spezialisierten 
eingebaut. Sie schaltet das Gerät bei Fachabteilungen. Denn dort kennt 
einer eventuellen Störung blitzschnell man sich aus. 

ab und verhindert eine Beschädigung. 





Die SABA Schwarzweißfernseher. 
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} Dieses Farb- Portable 
== kostet Sie wenig 
Platz und wenig ‚Geld. 
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Brillante, Safe Wiedergabe 

auch bei Tageslicht. 
Volltransistortechnik: ai 

Große Betriebssicherheit, lange 
Lebensdauer, minimale Wärmeent- 
wicklung, geringer Stromverbrauch. 
Elektronische Programmwahl mit 
Bimpulsgesteuerten telecomputer- 
Berührungstasten und Leuchtanzeige 


(Abb. 2). Für VCR-Betrieb eingerichtet. 


Fernsteueranschluß für Programm- 
wahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbe. 
Flachbahnregler für Helligkeit, 
Kontrast, Lautstärke und Farbe. 

2 eingebaute Teleskopantennen für 





МНЕ, Ringdipo! für UHF, zusätzlich 
Koaxial- Normantennenanschluß 
` für Außenantenne, ‚dadurch nur ein 


Stecker für alle Programme. 


Anschluß für Kopfhörer/Ohrhörer 
oder Außenlautsprecher 
(der eingebaute Lautsprecher 


schaltet automatisch ab). 
Versenkbarer Tragegriff (Abb, 3). 


Einfacher Service durch steckbar 
verbundene Baugruppen und 


integrierte Schaltungen. 
‚Netzanschluß 220 V, 115 W. 


‚Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 


Ausführung: Schlagfestes Metallic- 
Gehäuse, silbergrau/anthrazit oder 
mattweiß. 

Maße: ca. 43x 33 x 40,5 ст 

(B x H xT). 

Gewicht: са. 16 kg. 

Zubehör (gegen Aufpreis): 


Femsieuerung Е FS 33 фор 4). 
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- Color-Qualität, 
0 auf die man sich 
verlassen kann. 


1 SABA Schauinsland T 6714 color 
electronic 
9 Servotasten für elektronische 
Programmwahl (Abb. 2). 
Ton und Bild sofort. 
Volltransistortechnik, dadurch große 
Betriebssicherheit, minimale Wärme- 
entwicklung, lange Lebensdauer 
und geringer Stromverbrauch, 
Geringe Gehäusetiefe. 
Konzertklang durch großen Doppel- 
konus-Lautsprecher und Klangregler. 
Flachbahnregler für Lautstärke, 
Klang, Helligkeit, Kontrast und Farbe. 
Fernsteueranschluß: Mit der Fern- 
steuerung FS 34 (Abb. 3) können Sie 
Lautstärke, Helligkeit und Farbe 
regeln und das Gerät ausschalten. 
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Ideales Verhaltnis Kontrast/ Farbe 
durch Syn chron-Automatik. 
Erstklassige Bildstabilität. 
Bildröhren-Schutzschaltung. 
Außerordentlich servicefreundliches 
Chassis und SABA Diagnose- System. 
Koaxlal- -Norm-Antennenanschluß: 
Nur ein Stecker für alle Programme. 


Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: Nußbaumfarben. 

Maße: ca. 81 x 53 x 48 cm (BxHxT). 
Zubehör (gegen Aufpreis): 
Chromdrehgestell mit Laufrollen, 
Fernsteuerung FS 34, 

Nachrüstsatz für Lautsprecher- 

und Tonbandanschluß. 


Technische Hinweise 

Bildschirm: 67-cm-Bildröhre. 
Anschlüsse für Außenlautsprecher 
und Tonbandgerät vorbereitet; eben- 


so fur Bildaufzeichnungsgeräte (VCR). 
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Neueste, zukunfts- 
| sichere Color-Technik. 


1 SABA Schauinsland T 6722 color 
telecomputer 
8 impulsgesteuerte telecomputer- 
Berührungstasten für Programmwahl 
mit Leuchtanzeige. 
Ton und Bild sofort. 
Volltransistortechnik, dadurch geringer 
Stromverbrauch, große Betriebs- 
‚sicherheit und lange Lebensdauer. 
Großer Frontlautsprecher für natür- 
lichen, vollen Klang. Trotzdem ge- 
ringe Gerätemaße - nur 76 cm breit. 
Flachbahnregler für Lautstärke, 
Klang, Helligkeit und Farbe. 
Fernsteueranschluß (FS 35) für 


Programmwahl, Lautstärke, Helligkeit, 


Farbe und Gerät aus. 
Kopfhöreranschluß an der Frontseite. 
Audiovisionstaste für die Wiedergabe 

















von Bildaufzeichnungen (VER). 
Koaxial-Norm-Antennenanschluß. 
Außerordentlich servicefreundliches 
Chassis mit steckbaren Funktionsein- 
heiten und SABA Diagnose-System. 
PAL/Secam-Adapter nachrüstbar. 
Lieferbar Oktober 1974. 
Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: mitteldunkel, nußbaum- 
farben oder mattweiß. 
Maße: ca. 76x53x485 cm (BxHxT). 
Gegen Aufpreis; Fernsteuerung FS 35. 
Technische Hinweise 
Bildschirm: 67-Cm-Röhre. 
Elektronische Störaustastung. 
2 SABA Schauinsland T 6716 color 
telecomputer 
8 impulsgesteuerle telecompufter- 
Berührungstasten für elektronische 
Programmwahl mit Leuchtanzeige. 
Ton und Bild sofort. 
Volltransistortechnik. 





Konzertklang durch großen Doppel- 
konus-Lautsprecher und Klangregler. 


Flachbahnregler für Lautstärke, Klang, 


Helligkeit, Kontrast und Farbe. 
Fernsteueranschluß: Mit der Fern- 
steuerung FS 32 (s. Abb. 3, Seite 7) 
können Sie alle Programme wählen, 
Lautstärke, Helligkeit und Farbe 
regeln und das Gerät ausschalten. 
Synchron-Automatik Kontrast/Farbe. 
SABA Diagnose-System. 
Koaxial-Norm-Antennenanschluß: 
Nur ein Stecker für alle Programme. 


Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: Rio-Palisander, Edelholz- 
furnier, mitteldunkel hochglanzpoliert 
und nußbaumfarben oder mattweiß. 
Maße: ca. 81х 53х48 cm (B x H x T). 
Zubehör (gegen Aufpreis): Chrom- 
drehgestell mit Laufrollen, Fern- 
steuerung FS 32, Nachrüstsatz für 
Lautsprecher- und Tonbandanschluß. 
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Technische Hinweise 

Bildschirm: 67-cm-Bildröhre. 
Anschlüsse für Außenlautsprecher 
und Tonbandgerät vorbereitet; eben- 
so für Bildaufzeichnungsgerät (VCR). 


3 SABA Württemberg 5 6716 color 
telecomputer 

Standgerät mit abschließbarer Rolltür. 

Sonst wie T 6716. 

Ausführung: Edelholzfurnier, 

Nußbaum naturhell mattiert. 

Maße: ca. 90 x 91 x 51 cm (B x H x T). 

Zubehör (gegen Aufpreis): 

Laufrollen, Fernsteuerung FS 32. 


Farbfernsehen mit 
| Programm-Reserve. 


1 SABA Ultra CSL 6725 color 
telecomputer 
12 Programme für alle Möglichkeiten 
des Fernsehens: z. B. VCR, Kabelfern- 
sehen, Programme aus den Nachbar- 
ländern. Impulsgesteuerte tele- 
computer-Berührungstasten (Abb. 2). 
Ton und Bild sofort. 
Optimale Bildschärfe, auch in der 
Randzone, durch Toroid-Ablenkspule. 
Yolltransistortechnik. 
Geringe Gehäusetiefe. 
Fernsteueranschluß: Mit der Fern- 
steuerung FS 32 (Abb. 3) können 
Sie alle Programme wählen, Laut- 
stärke, Helligkeit und Farbe regeln 
und das Gerät ausschalten. 
Konzertklang durch großen Doppel- 
konus-Lautsprecher und Klangregler. 


Flachbahnregler für Lautstärke, Klang, 
Helligkeit, Kontrast, Weißton, Farbe. 
Farbtonautomatik (schaltbar). 
Synchron-Automatik Kontrast/Farbe. 
SABA Diagnose-System. 
Koaxial-Norm-Antennenanschluß: 

Nur ein Stecker für alle Programme. 


Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: Nußbaum naturheil 
mattiert oder mattweiß. 

Maße: ca. 81 x 53 x 48 ст (B x H x T). 
Zubehör (gegen Aufpreis): 
Chromdrehgestell mit Laufrollen, 
Fernsteuerung FS 32, 

Machrüstsatz für Lautsprecher- und 
Tonbandanschluß. 


Technische Hinweise 

Bildschirm: 67-cm-Bildröhre. 
Anschlüsse für Außenlautsprecher 
und Tonbandgerät vorbereitet, eben- 
so für Bildaufzeichnungsgerät (VCR). 





0 Farbfernsehen — 
= drahtlos ferngesteuert: 
einfacher geht es nicht! 


1 SABA Schauinsland T 6735 color 
telecommander 

Drahtlose Ultraschall- -Fernsteuerung 

SABA telecommander (Abb. 3): 

Vom Sessel aus können Sie das Gerät 

ein- und ausschalten, 9 Programme 

wählen und Lautstärke, Farbe und 

Helligkeit regeln - lautlos und exakt. 

Schalter und Regler am Gerät be- 

finden sich in einem abschließbaren 

Bedienungsfach (Kindersicherung). 

Weitere Vorteile: 

Ton und Bild sofort. 

Volltransistortechnik, dadurch große 

Betriebssicherheit, minimale Wärme- 

entwicklung, lange Lebensdauer 

und geringer Stromverbrauch. 


'Farbtonautomatik. (schaltbar).. 


SABA Diagnose-System. 


2 SABA Württemberg 5 6735 color 
telecommander 

Standgerät mit abschließbarer Rolltür 

(Abb. 2). 

Technische Daten wie T 6735. 

‚Ausführung: Rio-Palisander, Nußbaum 

naturhell mattiert. 

Maße: ca. 90x91x51 cm (B x H x T). 

Zubehör (gegen Aufpreis): Laufrollen. 


‚Synchron-Automatik Kontrast/Farbe. 
‚Geringe Gehäusetiefe. 


Konzertklang durch großen Doppel- 
konus-Lautsprecher. 


Koaxial-N orm-Antennenanschluß: 
Nur ein Stecker für alle Programme. 


Ausführung, Maße, Zubehör 


‚Ausführung: Rio-Palisander, Nußbaum 


naturhell mattiert. 

Maße: ca. 81 х 53x 4B cm (B x H x T). 
Zubehör (gegen Aufpreis): Chrom- 
drehgestell mit Laufrollen, Nachrüst- 
satz für Lautsprecher- und Tonband- 
anschluß. 


Technische Hinweise 

Bildschirm: 67-cm-Bildröhre. 
Anschlüsse für Außenlautsprecher 
und Tonbandgerät vorbereitet, eben- 
so für Bildaufzeichnungsgerät (VCR). 








in Perfektion. 


1 SABA Ultra CSL 6745 color 
telecommander 
Drahtlose Ultraschall-Fernsteuerung 
SABA telecommander für die 
Funktionen Ein/Aus, 9 Programme, 
Farbsättigung, Helligkeit und 
Lautstärke. Schalter und Regler am 
Gerat befinden sich in einem 
abschließbaren Bedienungsfach 
(Kindersicherung, Abb. 3). 
Weitere Vorteile: 


Komfort und Technik 


Geringe Gehäusetiefe. 
Konzertklang durch großen Doppel- 
konus-Lautsprecher, 

SABA Diagnose-System. 
Koaxial-Norm-Antennenanschluß: 
Nur ein Stecker für alle Programme. 


Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: Edelholzfurnier mittel- 
dunkel hochglanzpoliert, NuBbaum 
naturhell mattiert (Abb. 2) oder 
mattweiß. 


Maße: ca. 81 x 53 x 48 cm (B x H x T). 


Zubehör (gegen Aufpreis): Chrom- 
drehgestell mit Laufrollen, Nachrüst- 
satz für Lautsprecher- und Tonband- 


Ton und Bild sofort. anschluß. 

Volltransistortechnik, dadurch groBe 

Betriebssicherheit, minimale Wärme- Technische Hinweise 

entwicklung, lange Lebensdauer Bildschirm: 67-cm-Bildröhre. 

und geringer Stromverbrauch. Anschlüsse für Außenlautsprecher 
Farbtonautomatik (schaltbar). und Tonbandgerät vorbereitet, eben- 
synchron-Automatik Kontrast/Farbe. so für Bildaufzeichnungsgerät (VCR). 





| 


HIHI 
III 
| 


тү!!! 

ГЇ! | 

|! 
AWD 
P L I SERI 


| 
III 
HHIH! 


|||!!! 


AA) 


III! 
11111 


HU 


H 
MAD 


MAD 
WA 


Erima 


1 


| 
AAA 


lit 
| 


HAN |! IM 
(UM 


IN 
l. 


Gr ek ү 
а жы”, 


i. 
d 

ei" 
= 


Ё 
Da 
H 
a 





d 
E 
= 
Д 
= 
e 
2 Кен 
в 
SE 








== Farbfernsehen 
un 


ылга 





Farbfernsehgerätt in modernster. Form 
mit eleganter Front (Abb. 3). | 
Drahtlose Ultraschall-Fernsteuerung 
SABA telecommander (Abb. 4) mit ` 
den Funktionen Ein/Aus, 9 Pro- 
gramme, Farbsättigung, Helligkeit 
und Lautstärke. 

Schalter und Regler am Gerät be- 
finden sich in einem abschließbaren 
Bedienungsfach (Kindersicherung). 
Weitere Vorteile: 

Ton und Bild sofort. 
Volltransistortechnik. 
Farbtonautomatik (schaltbar). 
Ssynchron-Automatik Kontrast/Farbe. 
Geringe Gehäusetiefe, 
Automatische Rauschsperre. 
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Konzertklang durch gr oroen Dopper: 
je, konus-Lautsprei 
N Servicefreundliches Chassis mi 
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en GE ; 


me SABAI Diagnose-System. 


Bildröhren-Schutzschaltung. | 
' Koaxial-Norm-Anten nenanschluß: 
Nur ein Stecker für alle: Programme. 


"Ausführung, Maße, Zubehör 
‚Ausführung: mattweiß oder matt- 
‚schwarz (Abb. 2). 


Maße: са. 81x 53 x 48 cm (B x H x T). 
Zubehör (gegen Aufpreis): Chrom- 
drehgestell mit Laufrollen, Nachrüst- 
satz für Lautsprecher- und Tonband- 
anschluß. 


Technische Hinweise 

Bildschirm: 67-cm-Bildröhre., 
Anschlüsse für Außenlautsprecher 
und Tonbandgerät vorbereitet, ebenso 
für Bildaufzeichnungsgerät (VCR). 
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| E? Schwarzweiß: 
Portables. Die Mobilen 
mit dem 31-cm-Bild. 


1 SABA pro ЕР 30 electronic 
Schwarzweiß-Portable für Netz- und 
Bordnetzbetrieb. 

Ton und Bild sofort. 

Elektronische Senderwahl mit 

5 Stationstasten für alle Programme. 
Volltransistortechnik, dadurch 

große Betriebssicherheit, minimale 
Wärmeentwicklung, lange Lebens- 
dauer und geringer Stromverbrauch, 
Geringe Abmessungen durch 31-cm- 
Bild in 110°-Ablenktechnik. 
Kontrastfilterscheibe für beste 
Bildqualität. 

Voller Klang durch Frontlautsprecher 
12.5/7,5 cm). 

Ohrhörer-Anschluß. 

Versenkbarer Tragegriff (Або: 3). 


Ausführung, Maße, ‚Gewicht, Zubehör 
Ausführung: weiß, orange und ocker. 
Maße: ca. 40x27x27 cm (Bx H x T). 


Gewicht: ca. 7,5 kg. 


Zubehör (im Preis eingeschlossen): 
Bordnetzkabel und Netzkabel. 


Technische Hinweise 
Unempfindlich gegen Netzspannungs- 
schwankungen. 

Teleskopantenne für VHF, Ringdipol 
für UHF, zusätzlich Koaxial-Norm- 
antennenanschluß für Außenantenne. 


2 SABA pro FP 31 telecomputer K 
Portable mit 31-cm-Bild für Batterie-, 
Netz- und Bordnetzbetrieb. 

Eingebaute selbsttätige, bedienungs- 
freie Batterie-Ladeautomatik. Bei 
Netzanschluß wird in ausgeschaltetem 
Zustand die Intern-Batterie auto- 
matisch geladen, 

Impulsaesteuerte Senderwahl: Solange 























‚die telecomputer-Berührungstaste 
berührt wird, schaltet die Automatik 
‚alle Programme nacheinander durch. 
`6 beleuchtete Programmanzeigefelder. 
‚Geringe Abmessungen durch 31-cm- 


Bild in 110°-Ablenktechnik. 


i Kontrastfilterscheibe für beste 
“Bildqualität. 


Voller Klang durch Frontlautsprecher 
(12,517,5 cm). 

OÖhrhörer-Anschluß.: 

Versenkbarer Tragegriff (Abb. 3). 


Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Ausführung: weiß, orange oder ocker. 
Maße: ca. 40 x 27 x 27 cm (BxHxT). 
Gewicht: ca. 7,5 kg ohne Batterien, 
ca. 10,1 kg mit Batterien. 

Zubehör (im Preis eingeschlossen): 
Bordnetzkabel und Netzkabel. 


| Die Portables 
| mit dem großen Bild. 


1 SABA pro FP 32 
telecomputer 


Schwarzweiß-Portable mit 44-cm-Bild. 


Geringer Stromverbrauch und mini- 
male Wärmeentwicklung durch voll- 
transistorisiertes Niedervolt-Chassis. 
Impuisgesteuerte Senderwahl: 
Solange die telecomputer-Taste 
berührt wird, schaltet die Automatik 
alle Programme nacheinander durch. 


6 beleuchtete Programmanzeigefelder. 


Flachbahnregler für Helligkeit, 
Kontrast und Lautstärke. 
Bildröhren-Schutzschaltung. 
Frontlautsprecher 13/7,5 cm. 
Teleskopantenne für МНЕ, 
Ringdipol für UHF. 
kKoaxial-Normantennenanschluß. 
Anschluß für Kopfhörer oder 
Außenlautsprecher. 








Griffmulde im Gehäuse, dadurch 
einfaches und sicheres Tragen. 


Ausführungen, Maße, Gewicht 
Ausführung: weiß. 

Maße: са. 45 х 42 х 30 cm (B x H x T). 
Gewicht: са. 14 Kg. 


2 SABA Schauinsland P 170 
electronic 
SchwarzweiB-Portable mit 
44-cm-Bild, 
Elektronische Senderwahl mit 
6 Stationstasten für alle Programme. 
Flachbahnregler für Helligkeit, 
Kontrast und Lautstärke. 
Tor sofort. 
Bildröhren-Schutzschaltung. 
Frontlautsprecher 12/8 ст. 
Теіеѕкорапѓеппе für VHF, 
Flàchendipol für UHF. 
Anschluß für Kopfhörer 


oder Außenlautsprecher. 
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2-Dioden-Schaltung für einwand- 
freien Schwarzweiß-Empfang 
von Farbsendungen. 

Besonders servicefreundliches 
Einplatten-Chassis. 
Abnehmbarer Tragegriff. 


Ausfuhrung, Maße, Gewicht 
Ausführung: nußBbaumfarben 
oder mattweiß. 

Maße: ca. 52,5 K 36,5 x 31.5 cm 
(B xH x T). 

Gewicht: ca. 15 kg. 





Portables - vollendet 
in Form und Technik. 
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1 SABA Schauinsland P 171 
electronic 
SchwarzweiB-Portable rnit 44-cm-Bild. 
Volltransistorisiertes Chassis mit 
geringem Stromverbrauch und mini- 
maler Wärmeentwicklung. 
Zu einer Einheit zusammengefaßte 
Bedienelemente mit 6 Programmtasten 
und versenkbaren Reglern für Kontrast, 
Helligkeit und Lautstärke (Abb. 3). 
Ton sofort. 
Konzertlautsprecher an der Frontseite. 
Schaltbuchse für Kopfhörer. 
Teleskopantenne für VHF, Ringdipol 
für UHF, Norm-Antennenanschluß für 
Außenäantenne. 
Griffmulde im Gehäuse, dadurch 
leichtes und sicheres Tragen. 
Bildröhren-Schutzschaltung. 





Servicefreundlich durch steckbare 
Baugruppen und integrierte 
Schaltungen. 

Lieferbar Dezember 1974. 


Ausführung, Maße, Gewicht 
Ausführung: nußbaumfarben oder 
mattweiß. 


Maße: ca. 51,5 x 35 x 28cm (BxHxT). 


Gewicht: ca. 15 kg. 


2 SABA Ultra PSL 200 
telecomputer 
Modernes Schwarzweiß-Portable mit 
S1-cm-Super-Rechteck-Bildröhre. 
Volltransistortechnik, dadurch 
geringer Stromverbrauch, minimale 
Wärmeentwicklung und lange Lebens- 
dauer, 7 impulsgesteuerle 
telecomputer-Berührungstasten für 
elektronische Programmwahl mit 
Leuchtanzeige (Abb. 4). 





Flachbahnregler für Lautstärke, 
Kontrast und Helligkeit. 

Ton sofort. 

Konzertlautsprecher an der Frontseite. 
Schaltbuchse für Kopfhöreranschluß. 
Teleskopantenne für VHF, Ringdipol 
für UHF, Norm-Antennenanschluß für 
Außenäantenne. 

Abnehmpbarer Tragegriff. 
Bildröhren-Schutzschaltung. 
Besonders servicefreundliches 
Horizontal-Einplatten-Chassis mit 
steckbaren Funktionseinheiten. 


Ausführung, Maße, Gewicht 
Ausführung: Nußbaum naturhell 
mattiert (Front anthrazit-metallic), 
mattweiß oder metallic. 

Maße: ca. 58 х 41,5x33cm (B x H x T). 
Gewicht: ca. 18,6 kg. 
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Modernste Elektronik. 
Selbstverständlich 
auch in Schwarzweiß. 


1 SABA Schauinsland T 250 
electronic 
Transistor-Niedervolt-Chassis mit 
geringem Stromverbrauch und mini- 
maler Wärmeentwicklung. 
6 Tasten für alle Programme (Abb. 3). 
Flachbahnregler mit Linearskala für 
Lautstärke, Kontrast und Helligkeit. 
Brillantes, kontrastreiches 681-em-Bild. 
Reiner Klang durch eisenlose 
integrierte Ton-Endstufe. 
Gleichbleibend qute Bild- und Ton- 
qualitat durch vollstabilisiertes Netzteil. 
Bildröhren-Schutzschaltung. 
Einfacher Service durch steckbare 
Funktionseinheiten. 
Norm-Antennenanschluß: 
Nur ein Stecker für alle Programme. 
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Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: mitteldunkel, 
nußbaumfarben oder mattweiß. 


Maße: ca. 68x 49x39 cm (B x H x T). 


Zubehör (gegen Aufpreis): Chrom- 
drehständer mit Laufrollen, Drehfuß 
de Luxe (weiß). 


2 SABA Schauinsland T 253 
telecomputer 

8 impulsgesteuerte telecomputer- 

Berührungstasten mit Leuchtanzeige 

für alle Programme (Abb. 4). 


Brillantes, kontrastreiches 61-cm-Bild. 


Einwandfreie Schwarzweiß-Wieder- 
gabe - auch von Farbsendungen. 
Guter Klang durch großen Front- 
lautsprecher und Klangtaste. 
Kopfhöreranschluß. 
Fernsteueranschluß für Lautstärke, 
Helligkeit und Programmwahl. 
Volltransistorisiertes Chassis mit 
geringem Stromverbrauch und 


minimaler Wärmeentwicklung. 
Gleichbleibend gute Bild- und Ton- 
aualität durch vollstabilisiertes Netzteil. 
Bildröhren-Schutzschaltung. 
Einfacher Service durch steckbare 
Funktionseinheiten. 


Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: mitteldunkel, 
nußbaumfarben oder mattweiß. 
Maße: ca. 71 х 48 х ЗЕ cm (B x H x Т). 
Zubehör (gegen Aufpreis): 
Fernsteuerung FS 41, Chromdreh- 
ständer mit Laufrollen (Höhe 45 cm). 
Drehfuß de Luxe (weiß). 
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1 SABA Schauinsland T 251 Ausführung, Maße, Zubehör Chassis mit geringem Stromverbrauch, 





telecomputer Ausführung: nuBbaumfarben oder minimaler Wärmeentwicklung und 
mattweıß. langer Lebensdauer. 

7 impulsgesteuerte telecomputer- Maße: ca. 68 x 48,5 x 39 cm (B x H x T). Bildröhren-Schutzschaltung. 
Berührungstasten mit Leuchtanzeige Zubehör (gegen Aufpreis): Einfacher Service durch steckbare 
für alle Programme. Chromdrehständer mit Laufrollen, Funktionseinheiten. 
51-cm-Super-Rechteck-Bildröhre. Drehfuß de Luxe (weiß). Norm-Antennenanschluß: 
Brillante, kontrastreiche Nur ein Stecker für alle Programme. 
Schwarzweiß-Wiedergabe - 2 SABA Schauinsland T 258 
auch von Farbsendungen. telecomputer Ausführung, Maße, Zubehör 
Reiner Klang durch integrierte 8 impulsgesteuerte telecomputer- Ausführung: mitteldunkel oder 
Ton-Endstufe, Berührungstasten mit Leuchtanzeige nußbaumfarben. 
Volltransistorisiertes Niedervolt- für alle Programme. Maße: ca. 71 x 48 x 38 cm (B x H x T). 
Chassis mit geringem Stromverbrauch, Brillantes 61-cm-Bild. Zubehör (gegen Aufpreis): 
minimaler Wärmeentwicklung und Einwäandfreie Schwarzweiß-Wieder- Fernsteuerung FS 41, Chromdreh- 
langer Lebensdauer. gabe — auch von Farbsendungen. ständer mit Laufrollen. 
Gleichbleibend gute Bild- und Ton- Guter Klang durch leistungsstarken 
qualität durch vollstabilisiertes Netzteil. Frontlautsprecher und Klangtaste. 
Sildröhren-Schutzschaltung. Fernsteueranschluß für Lautstärke, 
Einfacher Service durch steckbare Helligkeit und Programmwanhl. 
Funktionseinheiten, Gleichbleibend gute Bild- und Ton- 
Norm-Antennenanschluß: qualität durch vollstabilisiertes Netzteil. 


Nur ein Stecker für alle Programme. Volltransistorisiertes Niedervolt- 
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CH Bedienungskomfort 
Ф? erster Klasse: 


SABA telecommander. 

1 SABAUltra TSL 249 

Mit der drahtiosen Fernsteuerung 
SABA telecommander (Abb. 3) ` 
können Sie alle Programme wählen, 
die Lautstärke regeln und das Gerät 
ausschalten. 

Die 7 Stationstasten dienen der 
exakten Einstellung und Speicherung 
der verschiedenen Programme. 

Das jeweils eingestellte Programm 


wird durch eine Leuchtziffer angezeigt. 


Weitere Merkmale: 

Klares 61-cm-Bild. 

Einwandfreie Schwarzweiß-Wieder- 
gabe ~ auch von Farbsendungen. 
Gleichbleibend gute Bild- und Ton- 


qualitat durch vollstabilisiertes Netzteil. 


Guter Klang durch groBen 
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Konzert-Frontlautsprecher und 
Капе — 
Bildröhren-Schutzschaltung. 


Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: Edelholzfurnier, NuB- ` 
baum naturhell mattiert oder mattweiß. 
Maße: ca. 70,5 х 49,5 x 39 cm 
(BxHxT). | 

Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Drahtlose Ultraschall-Fernsteuerung 
SABA telecommander 40 (Abb. 3). 
Zubehör (gegen Aufpreis): 
Chromdrehständer mit Laufrollen, 
Drehfuß de Luxe (weiß). 


2 SABA Ultra TSL 259 

telecommander 
Sschwarzweiß-Fernsehgerät mit draht- 
loser Ultraschall-Fernsteuerung. 
SABA telecommander für Programm- 
wahl, Lautstärke, Helligkeit und Gerät 
aus (Abb. 4). 


‚Programmadirektwahl mit 7 Berührungs- 
tasten und Leuchtanzeige. 
Natürlicner, voller Klang durch 
Konzertlautsprecher an der Frontseite 


und Klangtaste. Ton sofort. 

Anschluß für Kopfhörer. 
6i-cm-Super-Rechteck-Bildröhre. 
Volltransistortechnik, dadurch große 
Betriebssicherheit und lange Lebens- 


‚dauer. 


Servicefreundliches Chassis mit 
steckbaren Funktionseinheiten. 
Lieferbar November 1974. 


Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: nußbaumfäarben oder 
mattweiß. 

Maße: ca. 68,5 x 48,5 x 39 cm 
(BxHxT). 

Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Drahtlose Ultraschall-Fernsteuerung 
SABA telecommander 41 (Abb. 4). 
Zubehör gegen Aufpreis: wie TSL 249. 


Die Tragbaren von SABA. 

Sie sind unabhangig und machen 
unabhangig. Und sie konnen sich 
überall hören und sehen lassen. 


Die Transistortechnik macht Elektronik SABA cassetten-recorder — perfekt 
mobil. Und immer bessere Technik ist in Technik und Leistung 

auf kleinstem Raum unterzubringen. 
Ein Beispiel für diese Entwicklung 
sind Kofferradios und Cassetten- 
Recorder. 


Zukunftssichere Kofferradios 

SABA Radios sind in aller Welt für 
zukunftssichere Technik und hervor- 
ragenden Klang berühmt. Das gilt 
auch für die Tragbaren von SABA. 
Kaufen Sie deshalb nicht „irgendein“ 
K.offerradio, sondern entscheiden 
Sie sich für SABA. 


Taste drücken - schon geht's los. 
Jede Aufnahme gelingt sofort. Auch 
sehr laute oder sehr leise Passagen 
kommen einwändfrei. Dafür sorgt die 
Aussteuerungsautomatik. Aber die 
SABA cassetten-recorder haben 

noch mehr. Zum Beispiel ein ein- 
gebautes Netzteil. Sie lassen sich also 
auch zu Hause an die Steckdose 
anschließen. Das schont die 

Batterien und hilft sparen. 


Die Kofferradios und Cassetten-Recorder von SABA аш einen Blick. 
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radio- ‚recorder 

| cassetten- ‚recorder 

| | Stereo-cassetten- 
recorder 

Battertekontrolle 

durch Instrument 
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Es ist ganz einfach: Cassette einlegen, 





Und eine Menge Zubehör wird serien- 
mäßig mitgeliefert - ohne дав es 
einen Pfennig mehr kostet: Mikrofon, 
(soweit nicht eingebaut), Leercassette, 
Rundfunkverbindungskabel, bei den 
arößeren Geräten zusätzlich sogar 
eine komplette Bereitschaftstasche. 


Eine Klasse für sich sind die SABA 
radio-recorder: Ein Tastendruck 
genügt - und schon wird das Radio- 
programm direkt auf Cassette 
überspielt. 

Am meisten Spaß macht das 
Cassetten-Hobby natürlich in Stereo. 
Auch hier hat SABA das Richtige: 
Ein Tape Deck, das sich an jede 
Stereo-Anlage anschließen läßt. Die 
passenden Steuergeräte mit Boxen 
finden Sie auf Seite 27 in diesem 
Prospekt. 


‚Diese _Preis-Orientierung‘ ist lediglich als Informationshilfe gedacht. Fragen Sie den | 
SABA Fachmann nach dem genauen Preis. Er wird Sie gern ausführlich beraten. / 


Die Kofferradios 
mit der groBen Leistung. 


1 SABA bonny 

4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
UKW-Abstimmautomatik. 

Batterie- und Netzbetrieb mit 
selbsttätiger Umschaltung. 
Hochwirksame Antennen. 

Guter Klang durch 10-cm-Lautsprecher. 
1,4 Watt Spitzenleistung. 

Anschlüsse für Netz, Tonbandgerät 
bzw. Cassetten-Recorder/Platten- 
spieler und Ohrhörer. 

Auch an 110 V betriebsfähig. 


Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Ausführung: Nußbaumfarben. 

Maße: ca. 27 x 14 x 6.5 cm (B x H x T). 
Gewicht: ca. 1,7 kg mit Batterien. 
Zubehör (im Preis eingeschlossen): 
Ohrhörer: 





2 SABA sandy automatic 

4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 
Batterie- und Netzbetrieb mit 
selbsttätiger Umschaltung. 
Hochwirksame Antennen. 

Guter Klang durch 12-cm-Laut- 
sprecher und Klangregler. 

1,8 Watt Spitzenleistung. 
Anschlüsse für Netz, Tonbandgerät 
bzw. Cassetten-Recorder/Platten- 
spieler und Kopfhörer bzw. 
Zweitlautsprecher. 

Gut ablesbare Winkelskala. 

Auch ап 110 V betriebsfähig. 


Ausführung, Maße, Gewicht 
Ausführung: nußbaumfarben oder 
pantherschwarz. Separates Kabel- 
fach, abnehmbarer Griff. 

Maße: ca. 27 x 16,5 x 7.5 cm (B x H x T). 
Gewicht: ca. 2 ka mit Batterien. 


3/4 SABA Transeuropa automatic 
Tragbares Radiogerät in moderner 
Form mit 4 Wellenbereichen: 

UKW, MW, KW, LW. 

3 5 Watt Spitzenleistung, mehr als 
manches groBe Radiogerat. 
Ortssender-Taste tür MW. 

Voller Klang durch großen Laut- 
sprecher und Klangregler. 
Batterie/Netzbetrieb mit selbsttätiger 
Umschaltung. 

Eingebautes Netzteil für 110 bis 240 
Volt-Betrieb. 

Schaltbuchse für Kopfhöreranschluß. 
Diodenbuchse für Aufnahme und 
Wiedergabe. 


Ausführung, Maße, Gewicht 
Ausführung: mattweiß mit Tragegriff 
(siehe Abb. 3) oder schwarz mit 
Tragegurt (siehe Abb. 4). 

Maße: ca. 28 5 x 16 x8 cm (BxHxT). 
Gewicht: ca. 2 kq mit Batterien. 


Radio-Recorder: 
Direkt uberspielen von 
Radio auf Band. 


1 SABA radio-recorder RCR 352 
Batterie- und Netzbetrieb mit 
selbsttätiger Umschaltung, 
Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s. 
2 Wellenbereiche: MW und UKW. 
Gegentakt-Endstufe mit 

2 Watt Spitzenleistung. 
Flachbahnregler für Klang und 
Lautstärke (Abb. 3). 
Mithörlautstärke bei Aufnahme 
unabhängig regelbar. 
Automatische Aussteuerung. 


Automatische Band-Endabschaltung. 


Öhrhörer-Anschluß. 
Anschlußbuchsen für Mikrofon und 
Radio/TA!Band. 

Fernbedienung Start/Stop über 
Mikrofon steuerbar. 


Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör Ohrhörer-Anschluß. 


Ausführung: schlagfestes Kunststoff- 
‚gehäuse, anthrazit. 
Maße: са. 29 x 20 x 7 cm (B x H x T). 


Gewicht: ca. 2,7 kg mit Batterien. 
Zubehör (im Preis eingeschlossen): 
Leercassette, Ohrhörer, Mikrofon. 


2 SABA radio-recorder RCR 354 
Batterie- und Netzbetrieb mit 
selbsttätiger Umschaltung. 
Batteriekontrolle durch Zeiger- 
instrument. 

4 Wellenbereiche: UKW, KW, 
MW, LW. 

Gegentakt-Endstufe mit 

2 Watt Spitzenleistung. 
Flachbahnregler für Klang und 
Lautstärke. 

Mithörlautstärke bei Aufnahme 
unabhängig regelbar. 
Automatische Aussteuerung. 
Band-Endabschaltung. 


сото 


AnschluBbuchsen für Mikrofon und 
Radio/TA!Band. 

Fernbedienung Start/Stop über 
Mikrofon steuerbar. 


Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Ausführung: schlagfestes Kunststoff- 
gehäuse, nubbaumfarben. 

Maße: ca. 34x 22 x 8 cm (B x H x T). 
Gewicht: ca. 3,6 kg mit Batterien. 
Zubehör (im Preis eingeschlossen): 
Leercassette, Ohrhörer, Mikrofon. 
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Cassetten-Recorder: 
Perfekt in Aufnahme und 
Wiedergabe. 


1 SABA cassetten-recorder 315 
Kompaktgerät für Batterie- und 
Netzbetrieb mit selbsttätiger 
Umschaltung. 

Batteriekontrolle durch Zeiger- 
instrument. 

Eingebautes Mikrofon (Abb. 4). 
Leuchtanzeige bei Aufnahme. 
Aussteuerungs-Automatik. 
Mithörmöglichkeit bei Aufnahme 
über eingebauten Lautsprecher 
oder Kopfhörer. 

Flachbäahnregler für Lautstärke 
und Klang. 

Guter Klang durch 10-cm-Laut- 
sprecher und Klangregler. 
Anschlußbuchsen für Aufnahme! 
Wiedergabe und Außenmikrofon. 


Fernbedienung Start/Stop über 
Außenmikrofon steuerbar. 
Automatische Band-Endabschaltung,. 
Schneller Vor- und Rücklauf. 


Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Ausführung: schwarz, 

Maße: ca. 27 x 15 x 8 cm (B x H x T). 
Gewicht: ca. 2,2 kg mit Batterien. 
Zubehör (im Preis eingeschlossen): 
Ohrhörer, Leercassette, Rundfunk- 
verbindungskabel. 


2 SABA cassetten-recorder 325 
Aussteuerung automatisch oder 
manuell (umschaltbar). 

Batterie- und Netzbetrieb mit selbst- 
tätiger Umschaltung. 

Batterie- und Aussteuerungskontrolle 
durch kombiniertes Zeigerinstrument. 
Flachbahnregler für Klang und 
Lautstärke bzw. Aussteuerung: 
Automatische Band-Endabschaltung. 


Dreistelliges Zählwerk mit Nulltaste. 
Fernbedienung Start/Stop über 
Mikrofon steuerbar. 

Guter Klang durch 10,5-cm-Laut- 
sprecher und Klangregler. 
Elektronisch geregelter Motor. 
Großes Reportagefach für Zubehör. 


Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Ausführung: nußbaumfarben. 

Maße: са. 24 x 7.5 x 26 cm (B x H x T). 
Gewicht: ca. 2,5 kg mit Batterien. 
Zubehör (im Preis eingeschlossen}: 
Bereitschaftstasche (Abb. 3), 
Mikrofon mit Ständer, Ohrhörer, Leer- 
cassette, Rundfunkverbindungskabel. 





Erstaunlich preisgünstig: ; 
Cassetten-Hobby in Stereo! 


1 SABA cassetten-recorder 335 
Stereo ` | 
Vollwertiges Stereodeck für 
Aufnahme und Wiedergabe. | 
Eingebaute Endstufe mit Laut- 
sprecher für Mono-Wiedergabe. 
Zusatz-Einrichtung für Stereo-Wieder- 
gabe über Stereo-Kopfhörer. 
Umschaltbar für Chromdioxid- oder 
Standardband. 
Batterie- und Netzbetrieb mit 
selbsttätiger Umschaltung. 
Aussteuerung automatisch/manuell. 
Flachbahnrealer für Klang und Laut- 
stärke bzw. Aussteuerung (Abb. 2). 
Aussteuerungskontrolle durch 
Zeigerinstrument. 
Dreistelliges Zählwerk mit Nulltaste. 
Automatische Endabschaltung. 


re 


Besonders großer Allfrequenz- | 


Kaal 


Lautsprecher 10,5сте. 
Batterie-Kontrolle durch Zeiger- 
instrument. 

Elektronisch geregelter Motor. d 
Großes Reportagefach für Zubehör. 
Bereitschaftstasche (siehe Abb.3. 


Seite 20). 


Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Ausführung: nußbaumfarben, 

Maße: ca. 24 х 7,5 x 26 cm (B x H x T). 
Gewicht: ca. 3 kg mit Batterien. 
Zubehör (im Preis eingeschlossen): 
Bereitschaftstasche, Mono-Mikrofon, 
Leercassette und Stereo-Rundfunk- 
verbindungskabel. 


Der CR 335 eignet sich ausgezeichnet 
als Baustein für eine preiswerte 
Stereo-Anlage. 

Die passenden Steuergeräte mit 
Boxen finden Sie auf Seite 27 in 
diesem Prospekt. 
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Kompletti in Stereo: | 
Cassetten-Gerät mit zwei 
Lautsprecherboxen. 


1 SABA Stereo-Verstärker- 
Recorder 832 

Komplette Stereo-Cassetten-Anlage 

für Aufnahme und Wiedergabe 

mit zwei Lautsprecherboxen. 

2 x 12 Watt Musikleistung. 

Aussteuerung automatisch oder 

manuell. 


Aussteuerungsanzeige durch getrennte 


Spitzenspannungsmesser für beide 
Kanäle. Flachbahnregler für Aus- 
steuerung und Lautstärke (getrennt 
für beide Kanäle), Tiefen und 
Höhen (Abb: 2). 

Mithörmöglichkeit bei Aufnahme 
über Lautsprecher oder Kopfhörer. 
Anschlußbuchsen für 2 Mikrofone. 


И Leuchtanzeige für Betriebsstellung ` 


„Aufnahme“ "und, „Chromdioxidband*. 
Bandzählwerk mit N ulltaste. 


Pausentaste. 


Automatische Band-Endabschaltu ng. 


Lieferbar November 1974. 


Ausführung, MaBe, Zubehor 


Ausführung: nußbaumfarben. 
Maße: ` 

Recorder ` 

са. 35 х11х 31 cm (B x H x T). 
Boxen 

ca. 18,5 x 27 x 13 cm (B x H x T). 
Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Leercassette, Stereo-Rundfunk- 
verbindungskabel. 

Gegen Aufpreis: 

Mikrofone, Stereo-Zusatz (Stativ- 
Schiene zur Befestigung der beiden 
Mikrofone), Mikrefon-Verlängerungs- 
kabel, HiFi-Stereo-Kopfhörer. 

















Kein anderes Medium bietet ein 
24-Stunden-Programm und ist so 
international wie das Radio. 


Das Radio erlebt einen neuen Frühling. 
Noch nie war es so aktuell wie in der 
heutigen Zeit. 

Der Mensch in seinem Wohnzimmer 
erhält Kontakt mit der ganzen Welt. 
Korrespondenten berichten direkt 
von den Ereignissen. Aus der ganzen 
Welt, aber auch vom Alltag um die 
Ecke. 24 Stunden lang bringt das 
Radio Nachrichten, Musik und Unter- 
haltung. Für jeden etwas. 


SABA Radios in großer Auswahl 
SABA Radios garantieren weltweiten 
Empfang in ausgezeichneter Wieder- 


Die SABA Radioübersicht. 


gabequalität, Zu sehr günstigen ` 
Preisen. SABA bietet Ihnen die Mög- 
lichkeit, aus der großen Palette das 
passende Gerät auszusuchen. 


SABA Stereo — das Klangerlebnis 
Mit einem Stereo-Gerät haben Sie 
noch mehr vom SABA Klang. Für 
Musikfreunde lohnt sich ein Stereo- 
Gerät bestimmt. Denn der Anteil der 
Stereo-Musiksendungen wird Jahr für 
Jahr größer. SABA ist qut darauf 
vorbereitet: SABA bietet Stereo- 
Geräte mit großer Ausgangsleistung, 
inklusive zweier Lautsprecherboxen. 


Die UKW-Abstimmautomatik bewirkt 
einen immer präzise eingestellten 
Sender. Die Klangwiedergabe ist 
dadurch immer gleichbleibend qut. 
Außerdem ist ein SABA Steuergerät 
der Grundstein für eine Stereo-Anlage 
(Stereo-Tonbandgeräte und Stereo- 
Plattenspieler mit Magnetsystem, 
siehe Seiten 36, 38, 39). 


SABA Radio-Digitaluhren: 

richtig in Funktion und Form 
Interessant und vielseitig ist die 
Radio-Digitaluhr. Sie vereint viele 
Funktionen in einem Gerät. 

Die Radio-Digitaluhr unterhält Sie nicht 
nur mit Musik wie ein vollwertiges 
Radio, sondern zeigt auch out 
ablesbar die genaue Zeit an, weckt 
zur gewünschten Stunde und erinnert 
Sie an Termine. 
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SABA Radio-Digitaluhren. mit Null-Uhr-Taste zum bequemen 


Die Zukunft der Radio-Uhren Einstellen | der Uhrzeit sowie der 
Weck- und Einschlafautomatik. 


hat begonnen. Automatisches Ausschalten 

des Rundfunkteils bis 60 Minuten 
1 SABA electronic clock vorwählbar (Einschlafautomatik). 
Die Radio-Uhr mit allen Raffinessen: Rundfunkteil mit UKW und MW. 
Zeitanzeige durch Leuchtziffern Flachbahnregler für Lautstärke 
mit stufenloser Helligkeitsregelung. und Klang mit Frontanzeige. 
Absolut lautloser und exakter Gang. 1, 5 Watt Spitzenleistung. 
Minutengenaues Wecken im ‚Ausführliche Beschreibung in 
.24-Stunden-Rhythmus = durch unserem Spezialprospekt. 


 Radioprogramm oder Summton. 
SABA telecomputer-Berührungstaste Ausführung, Maße, Zubehör 
zum Ausschalten der Weckfunktionen Ausführung: modernes, schlagfestes 


oder der Einschlafautomatik. Gehäuse, mattweiß oder rot. 
Wecksperre zum Ausschlafen. Maße: ca. 30,5 x 9 x 15 cm (B x H x T). 
Gangreserve bei Netzausfall: auto- Zubehör (im Preis eingeschlossen): 


matische Umschaltung auf Batterie- Kissenlautsprecher. 

betrieb. Blinksignal beim Wieder- 

einschalten nach versehentlicher 2 SABA radio clock automatic 
Stromunterbrechung. Radio-Digitaluhr mit beleuchteter 
Schneller und langsamer Vorlauf Zeitanzeige. 

















Einstellung der Uhrzeit mit Drehknopf. 
Wecken ausschließlich über 
Hauptlautsprecher - auch bei an- 
geschlossenem Kissenlautsprecher. 
Weitere Ausstattung für Wecken 

und Rundfunkteil wie bei SABA 
electronic clock. 


Ausführung, Maße; Zubehör 
Wie SABA electronic clock. 


3 SABA pro RC 11 electronic 
Funktionelle, elegante Form, 

7 Tasten für Programmschnellwahl 
von Mittelwellen- und UKW-Sendern 
mit automatischer Bereichs- 


umschaltung. 


2 Watt Spitzenleistung. 


Ausführung, Maße 

Ausführung: schlagfestes Gehäuse, 
mattweiß oder rot. 

Maße: ca. 25.5 x 14 x 18 cm (B x H x T). 


Großer Klang 

muß nicht viel kosten. 
1 5ABA Donau 

Hohe Empfangs- und Wieder- 
gabeleistung. 

4 Wellenbereiche: UKW, KW 
(49-m-Band), MW, LW 


Eingebaute Antennen für alle Bereiche. 


Hohe Trennschärfe. 

3 Watt Spitzenleistung. 
Ausgezeichneter Klang durch großen 
Lautsprecher und hochwirksamen 
Klangrealer., 

Flutlichtskala. Aufsteckbare Kenn- 
zeichen zur Markierung der 
beliebtesten Stationen. 

Anschlüsse: Phono/Band, UKW-Dipol 
Antenne und Erde. 

Ausführung, Maße 

Ausführung: Nußbaum naturhell 
mattiert oder mattweiß. 


Maße: ca. 57 x 155 x 16 cm (B x H x T). 


2 SABA Triberg 


Preisgünstigstes SABA Heimradio. 
4 Wellenbereiche: UKW, KW 


(49-m-Band), MW, LW. 

Hohe Trennschärfe. 

Eingebaute Ferritantenne für MW, KW 
und LW, Wu rfantenne für UKW. 

GroBe Flutlichtskala. 


 Eisenlose Gegentakt-Endstufe. 


3 Watt Spitzenleistung. 

Voller Klang durch nach oben 
abstrahlenden Lautsprecher und 
Klangregler. ` ` 

Minimale Gehäuseabmessungen. 
Anschlüsse: Plattenspieler/Tonband- 
gerät, UKW-Dipol, Antenne 

und Erde. 


Ausführung, Maße 
Ausführung: schlagfestes 
Gehäuse, mattweiß. 

Maße: ca 36.5 x 11 x 18,5 cm 
(BxHxT). 
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3 SABA Lindau 

Hohe Empfangs- und Wiedergabe- 
leistung. 

Ausgezeichnete Trennschärfe. 
Eingebaute ‚Antennen für alle 
\Wellenbereiche. 

Guter Klang durch großen Laut- 
sprecher und stufenlosen Klangregler. 
Flutlichtskala. Aufsteckbare Kenn- 
zeichen zur Markierung der 
beliebtesten Stationen. 
Anschlüsse für Phono/Band, UKW- 
Dipol, Antenne und Erde. 

3 Watt Spitzenleistung. 


Ausführung, Maße 

Ausführung: Nußbaum naturhell 
mattiert oder mattweıß. 

Maße: ca. 57 x 155 x 16 cm (B x H x T). 
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Die Radios ` 
für Anspruchsvolle. 


1 SABA Bregenz 5 

4 Wellenbereiche: UKW, KW 
(49- m-Band), MW und LW. 
Eisenlose 'Gegentaktendstufe 
mit 3 Watt Spitzenleistung. 
Moderne ‚Schaltungstechnik 
mit integrierter Schaltung. 
Hochwirksame Ferritantenne für 
Kurz-, Mittel- und Langwelle. 
Wurfantenne für UKW. 
Großer Konzertlautsprecher. 


Ausgezeichneter Bedienungskomfort: 


6 Drucktasten, Flachbahnregler für 
Lautstärke und Klang, 


Ausführung, Maße 

Ausführung: nußbaumfarben oder 
mattweiß. 

Maße: ca. 56,5 x 13,5 x 20.5 cm 
(B xH x T). 
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2 SABA Mainau де Luxe 
Optimaler Klang durch 2 Lautsprecher | 
und getrennte Höhen- und Tiefenregler. 


 Eisenlose Gegentakt-Endstufe. mit 

10 Watt Spitzenleistung. 

4 Wellenbereiche: UKW. MW, KW, LW. 
| Abstimmanzeige durch beleuchtetes 


Zeigerinstrument. 

Große Trennschärfe durch 

6 AM-, 9 FM-Kreise. 

6 Dru cktasten, Flachbahnregler für 
Lautstärke, Höhen und Tiefen. 
Anschlüsse für Phono/Band, UKW- 
Außenantenne, Antenne und Erde. 
Modernste Schaltungstechnik mit 
integrierter Schaltung. 

Besonders servicefreundliches 
Einplatten-Chassis. 


Ausführung, Maße 

Ausführung: mitteldunkel, nußbaum- 
farben oder mattweiß. 

Maße: ca. 62 x 12 x 23,5 cm (B x H x T). 
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Jetzt kann niemand mehr 
sagen, Stereo sei ein 
teures Vergnügen. 


1 SABA Konstanz Stereo automatic 
Volltransistorisiertes Steuergerät mit 
getrennten Lautsprecherboxen. 

? eisenlose Gegentakt-Endstufen mit 
je 10 Watt Spitzenleistung, 
Hochwertiger Stereo-Automatik- 
Decoder mit integrierter Schaltung 
und Stereo-Leuchtanzeige. 
Flachbahnregler für Lautstärke, 
Tiefen, Höhen und Balance. 
Abstimmanzeige durch beleuchtetes 
Zeigerinstrument. 

Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 
Ferrit-Antenne für Mittel- und 
Langwelle, Wurfantenne für UKW. 

2 Boxen mit Breitband-Laut- 
sprechern 18/13 cm. 

Anschlüsse: 2 Stereo-Lautsprecher, 





F СЕГЕ ту. 


Zusatzlautsprecher, Stereo-Platten- 
spieler, Stereo-Tonbandgerät, 


Ausführung, Maße 

Ausführung: Nußbaum naturhell 
mattiert oder mattweiß. 

Maße: 

Steuergerät 

ca. 59 x 12 x 24cm (B x H x T). 
Lautsprecherboxen 

са. 16 x 24 x 15 cm (B x H x T). 


2 SABA Meersburg Stereo 
automatic 

Volltransistorisiertes Steuergerät mit 

getrennten Lautsprecherboxen. 

5+ 1 UKW-Tasten für Programm- 

schnellwahl. 

2 eisenlose Gegentakt-Endstufen mil 

је 12 Watt Spitzenleistung. 

Hochwertiger Stereo-Automatik- 

Decoder mit integrierter Schaltung 

und Stereo-Leuchtanzeige. 


Abstimmanzeige durch beleuchtetes 
Zeigerinstrument. 

Flachbahnregler für Lautstärke, 
Tiefen, Höhen und Balance. 
Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 
Hochwirksame Ferrit-Antenne für MW 
und LW, Wurfantenne für UKW. 
Anschlüsse: 2 Stereo-Lautsprecher, 
Zusatzlautsprecher, Stereo-Platten- 
spieler, Stereo-Tonbandgeraät. 

2 Boxen mit Breitband-Lautsprechern 
2316 cm. 


Ausführung, Maße 

Ausführung: Nußbaum naturhell 
mattiert oder mattweiß. 

Maße: 

Steuergerät 

ca. 65.5 x 12 x 23,5 cm (B x H x T): 
Lautsprecherboxen 

ca. 19,5 x 30 x 13 cm (B x H x T). 





Vas Sie über HiFi-Stere ссор coll Die Bausteine einer HiFi-Stereo-Anlage 
Was Sie über HiFi-Stereo wissen sollten. Ze oc einer He e 


Was ist HiFi? und über zwei Lautsprecherboxen ist der Teil der Stereo-Anlage, der 
High-Fidelity (HiFi) kommt aus dem wiedergegeben. Die so entstehende die Wiedergabe von Rundfunk- 
Amerikanischen und bedeutet räumliche Klangfülle vermittelt den sendungen ermöglicht. | 
„Hohe Treue“. Gemeint ist damit die Eindruck einer Originaldarbietung, Per Verstärker übernimmt die 
hohe Treue der Wiedergabe. elektrischen Impulse von den 
Zwei Dinge sind bei der Beurteilung Was ist Quadrofonie? Programmquellen (Tuner, Platten- 


von HiFi entscheidend: der persönliche Vier getrennte Lautsprecher - zwei 
Hörvergleich und die korrekten MeB- vor und zwei hinter dem Hörer - 
angaben nach DIN-Vorschriften. vermitteln das vollkommene Klang- 
In der DIN-Norm ist festgelegt, welche erlebnis. SABA hat die Geräte für alle 
Anforderungen HiFi-Geräte erfüllen Vierkanal-Systeme und für SABA 


müssen. quadrosonic. 
SABA quadrosonic ist das Quadrofonie- 
Was bedeutet Stereo? System von SABA. Mit dem Differenz- 


stereo bezeichnet die Möglichkeit des signal wird der Raumklang nach- 
räumlichen Hörens. Um diesen Stereo- gebildet und so eine wesentliche = 
Klang zu erreichen, wird die Aufnahme Verbesserung des Klangbildes erzielt. spieler, Tonbandgerät) und verstärkt 
mit zwei Mikrofonen gemacht, auf sie, bis sie stark genug sind, einen 
zwei getrennten Kanälen übertragen Lautsprecher zu betreiben. Programm- 





Auf einen Blick: Die SABA HiFi-Tuner, "Verstärker, "Steuergeräte und "Kombinationen. 
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| Quadrofonie 
| SABA quadrosonic 
Vierkanal-Pegelregler 


Pegelregler für 
| Рпопо-Еіпдапде ` 


Präsenz-Regler 
| Rumpel/Rauschfi ilter 
| Lautsprecher-Abschalter 
| Leise- -Taste 
ı Musikleistung in (watt 
_Sinus-DavertonLeistung 
| Klirrfaktor ` % 











Drahtlose Fernsteuerung 

| Nußbaum 
mattweiß 

| m metallic 

е schwarz DEE 

Maße in cm (B xHxT) 





LT 


1700 | 


Preis- 1 100 
Orientierung 1 
IDM) 


Diese „Preis: -Orienlierung* ist lediglich. als Informationshilfe gedacht. Fragen: Sie den 
Ke SABA Fachmann nach dem: genauen Preis. Er wird Sie gern ausführlich beraten, 
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quellen und Verstärker gibt es als Die SABA Tonbandgeräte. 


Kombinationsgeräte. 
Die Lautsprecher wandeln elektrische Jede Aufnahme gelingt Playback und Multiplayback 
Wellen in mechanische Wellen um Mit einem SABA Tonbandgerät Die Möglichkeiten der Mischtechnik 
und machen so Musik hörbar. ist das Aufnehmen völlig problemlos. sind bei SABA HiFi-Geräten fast unbe- 
` T: = Denn mit der eingebauten Aus- grenzt: Das Playback-Verfähren er- 
steuerungs-Automatik gelingen auch möglicht die Aufzeichnung von zwei 
| sehr laute oder leise Passagen auf Teilaufnahmen auf gleichlaufenden 


| Anhieb. 





Die Anordnung der Bedienungs- 
| elemente ist vorbildlich gelöst. Und 
weil die Drucktasten gegenseitig 


Spuren und ihre Wiedergabe als Ge- 
samtaufnahme. Mit Hilfe des Multiplay- 
back-Verfahrens läßt sich eine Spur 
auf die andere Spur desselben Bandes 


Tonbandgerät und Plattenspieler eaen Fehlbedienuna verriegelt sind. Uberspielen und gleichzeitig eine 
wandeln Schallinformationen in on man gar ersten SE weitere Aufnahme hinzufügen. 


elektrische Impulse um. 


Alle SABA HiFi-Stereo-Tonbandgeräte Die Konzeption aus einem Сив 


Der SABA HiFi-Spezialprospekt haben 2 x 10 Watt Musikleistung. Das Grundkonzept aller SABA 

sagt Ihnen mehr, als es im Rahmen Außer den vier eingebauten Laut- Tonbandgeräte basiert auf einem 
dieses Prospektes möglich ist. sprechern sind selbstverständlich Druckqußrahmen aus Leichtmetall. 
Holen Sie sich ein Exemplar beim zwei Anschlüsse für HiFiLautsprecher- Dieses „steife Rückgrat" gewährleistet 
Fachhändler. Boxen vorhanden. höchste mechanische Stabilität. 


Die richtigen Boxen : zu jedem SABA HiFi- i-Steuergerat. 
Typ 


Sysiem 


Tiettäner 2 (cm) 


30 = 30 

































| Tiet- 

Mitteltóner Ф (cm) 
Kalotten- 

| Mitteltóner ë (cm) ` 
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Mittelh ochlöner Ф a E 


Kalotten- 
Hochtöner # (em) 
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Abnehmbarer 
Frontrahmen 


Preis- 
Orientierung (DM) 


Informationshilfe 
Sie den SABA- 
Fachmann nach 
dem genauen 
Preis. Er wird Sie 
gern ausführlich 
beraten. 
Empfohlen zu 
Ze für 
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| Studio: 8100 

Studio 8200. 
Studio Freiburg. 
ielecommander 
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| Studio-Kombination 
| БЕ: 





Die SABA Tonbandgeršte-Übersicht. 


TG 454 | TG 564 те sems, 
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Typ 


Beschreibu ng: g Seite, 
Mono Sg 
| HiFi-Stereo 
4-5риг- 95 emis 
Technik emis 


Max. š Spulen: ngröße 18 cm oe ` 

















automatisch 
AUS: RB oder manuell 
steuerung 


| ` |ant automatisch 


| Anzeigeinstrum me nte 





_Bandzahlwerk 


Automatische 
Band- endabschaltu ng 


| Tricktaste 

Playback oder Multimayback 

| _Multiplayback, Echo möglich 

Mischpult tür Mono d 

| Eln- und Ausblenden bei 
automatischer Aussteuerung 















| Transistoren 
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Gleichrichter ` 


Integrierte 
Schaltungen 


Halbleiter- 
Bestückung: 















Sprecher 
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Preis: 
Orientierung 
(DM) 


Diese Prels-Orientierung" ist 
lediglich als Informationshilfe 
| gedacht Fragen Sie den 
SABA Fachmann nach dem 
genauen Preis. Er wird Sie 
gern ausführlich beraten | 


асат C C ر‎ 


SABA HiFi-Bausteine. 
Damit Sie Ihre Anlage 
nach Wunsch 
zusammenstellen können. 


1 SABA HiFi-Verstärker VS 100 
Stereo 

2x БО Watt Musikleistung. 

2x 30 Watt Sinus-Dauertonleistung. 

Klirrfaktor kleiner als 0,15 % bei 

Nennleistung. 

Übertrifft die HiFi-Bedingungen nach 

DIN 45500. 

Aurzschlußfeste Lautsprecheraus- 

gänge mit elektronischer Sicherung. 

Phono-Eingänge für Magnet- und 

Aristallsysterne. Mikrofoneingang. 

Stereo-Kopfhöreranschluß vorn. 


Ausführung, Maße 
Ausführung: Nußbaum naturhell 
mattiert, mattweiß oder metallic. 


Mabe: са. 41 x 11 x 28 ст (B x H x T). 


er Z . 


Passende Lautsprecherboxen 

SABA HiFi-Regalbox 50 (Abb. 1), 
SABA HiFi-Flachbox FL 50, 

SABA HiFi-Regalbox 70 (S. 35, Abb. 1), 


SABA HiFi-Flachbox FL 70 (S. 34, Abb. 2). 


Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seite 29. 


2 SABA HiFi-Tuner Т5 100 Stereo 
4 Wellenbereiche. 

Ə + 1 Tasten für UKW-Programm- 
schnellwahl (Abb. 4). 

Schaltbare UK'W-Abstimmautomatik. 
Hochwertiger HiFi-Stereo-Automatik- 
Decoder mit Stereo-Leuchtanzeige. 
Besonders störungsfreier Stereo- 
Empfang durch Tiefpaßfilter und 
Sperre gegen Nachbarkanalstörungen. 
Zusatzantenne für alle Wellenbereiche. 
Technische Hinweise siehe Seite 28. 


Ausführung, Maße 
wie VS 100. 
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Steuergerät mit zwei hos nn s en ee 

НЕ. =. \адпеї- und Kristall-Systeme. ubehor: 2 Lautsprecherboxen mit je 
Boxen: HiFi Stereo zum Hochwertiger HiFi-Stereo-Decoder 3.5 m langem Verbindungskabel (im 
gunstigen Preis. mit integrierter Schaltung. Preis inbegriffen). 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, KW, LW. | 

1 SABA HiFi-Studio 8070 Stereo Kreise: 8 AM, 12 FM. Technische Hinweise 
Komplette HiFi-Stereo-Anlage mit Empfindlichkeit: UKW 1,8 uV für Siehe Seite 28. 
zwei Lautsprecherboxen zu einem 30 dB Rauschabstand bei Mono, 
außergewöhnlich günstigen Preis. gemessen bei 40 kHz Hub. Passende Lautsprecherboxen 
2 x 35 Watt Musikleistung. Hochwirksame Ferrit-Antenne, Als Ergänzungsboxen für Vierkanal- 
Entspricht DIN 45500. Wurfantenne für UKW, KW, LW. Wiedergabe besonders geeignet: 
Kurzschlußgesicherte Lautsprecher- Fest eingebauter Rumpelfilter. SABA HiFi-Kompaktbox QX 30 und 
ausgänge. Kopfhöreranschluß an der SABA HiFi-Flachbox FL ЗО (siehe 
Wahlweise Vierkanal-Wiedergabe Gehäusefront. Seite 32, Abb. 3 und 4). 
SABA quadrosonic, Stereo oder Vereinfachter Service durch steck- Technische Daten und Ausführungen 
Stereo in zwei Räumen. bare Baugruppen und integrierte siehe Seite 29. 
5 + 1 Stationstasten für UKW- Schaltungen. 
Programmschnellwahl (Abb. 3). Lieferbar November 1974. 
Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 
Beleuchtete Abstimmanzeige. Ausführung, Maße, Zubehör 
Automatische Mono/Stereo- Ausführung: nußbaumfarben oder 
Umschaltung mit Leuchtanzeige. mattweiß. 
Sstereo-Balanceregler. Maße: Steuergerät ca. 59x12x25 cm, 
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Lautstärke Tiefen Höhen Balance 





1) 


oder FL 50 
Kompaktbox OX 30 


Regalbox 30 (siehe Abb. 
(siehe Abb. 3). 
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oder 50 (siehe Seite 33, Abb. 1), 
SABA HiFi-Flachbox FL 30 
) 


(siehe Abb. 


Passende Lautsprecherboxen 


SABA HiFi 


und 


Als Quadro-Ergänzungsbox 


Technische Daten und Ausführungen 


besonders geeignet: Box Оҳ 30 
siehe Seite 29, 


und FL 30. 


und Rauschfilter. 


Sperre gegen Nachbarkanalstörungen. SABA НІРІ 
Stereo-Kopfhöreranschluß vorn. 


Hochwertiger HiFi-Stereo-Automatik- 
Decoder mit integrierter Schaltung 
Zusäatzantenne für sämtliche Bereiche. 
Maße: ca. 66 х 14 x 30 cm (B x H x T). 


und Stereo-Leuchtanzeige. 
Empfang durch Tiefpaßfilter und 


3stufiger Pegelschalter für SABA 


quadrosonic. 
mattiert, mattweiß oder metallic. 


Besonders störungsfreier Stereo- 
Phono-Eingänge für Magnet 
Beleuchtete Abstimmanzeige. 


Kristall-Systeme. 
Technische Hinweise 


Flutlichtskala. 
Siehe Seite 28. 


Rumpel- 
Ausführung, Maße 


Rauscharme und übersteuerungsfeste Ausführung: NuBbaum naturhell 


IC — 
1% bei 


ein neues Hörerlebnis 
SABA HiFi-Studio 8060 Stereo 


2 x 30 Watt Musikleistung, 
Klirrtaktor kleiner als Û 


Nennleistung. 
Übertrifft die HiFi-Bedingungen nach 


DIN 45500. 

Kurzschlußgesicherte Lautsprecher- 
ausgänge und Schutzschaltung 
gegen Lautsprecherüberlastung. 
Vierkanal-Wiedergabe SABA 
»chaltbare UKW-Abstimmautomatik. 


quadrosonic, 
Eingangsschaltung für AM und FM 


mit Feldeffekt-Transistoren. 
> +1 UKW-Tasten für Programm- 


Vierkanal-Stereo 
SABA quadroson 
schnellwahl (Abb. 2). 
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| SABA Dip Studio 8060 





Abb. 





3) 
Kompaktbox ОХ 30 und 


Box FL 30 (siehe Seite 32, Abb. 3 und 
4), als Quadro-Ergänzungsbox. 
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-Flachbox FL 50 oder FL 70 
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Technische Daten und Ausführungen 


SABA HiFi-Regalbox 50 (siehe Abb. 1) 
siehe Seite 29. 


Maße: ca. 66 x 14 x 30 cm (B x H x T). 
oder 70 (siehe Seite 35, Abb. 1), 


Ausführung: Nußbaum naturhell 
mattiert, mattweiß oder metallic. 
Passende Lautsprecherboxen 


Lautsprecher abschaltbar. 
‚Zusatzantenne für sämtliche Bereiche. 
Technische Hinweise 

Siehe Seite 28. 

(siehe Seite 35, 
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SABA HiFi 
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е mit Feldeffekt-Transistoren. | 
Schaltbare UKW-Stillabstimmung und Ausführung, Maße 


UKW-Abstimmautomatik. 
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Brom 


Sperre gegen Nachbarkanalstörungen. 


Phono-Eingänge für Magnet- 


abstimmbereich UKW umgeschaltet. 
Kristall-Systeme. 


Eingangsschaltung für alle Wellen- 
Hochwertiger HiFi-Stereo-Automatik- 


Decoder mit integrierter Schaltung ` 
und Stereo-Leuchtanzeige. 
Besonders störungsfreier Stereo- 
Empfang durch Tiefpaßfilter und 
Monitoranschluß und Anschluß für 


allem bei Sprache oder Gesang – 
Nachhallgerät SABA Sonorama. 


Besonders klares Klanqbild — vor 
durch Prasenzfilter 


Stereo-Kopfhöreranschluß 
Beleuchtete Abstimmanzeige. 


Gehäusefront. 
Flutlichtskala. 


bereich 
Rumpel- 


Abstimmung 
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und Schutzschaltung gegen Laut- 


sprecherüberlastung, 
Vierkanal-Wiedergabe SABA quadro- 


Bei Berühren des Send 
knopfes wird automatisch von jeder 


Schnellwahl-Taste auf den Hand- 


Überzeugende Leist 


sonic mit dreistufigern Pegelschalter. 


gange mit elektronischer Sicherung 
В impulsgesteuerte B 


für UKW-Programmschnellwahl mit 


1 SABA HiFi-Studio 8100 Stereo 
Leuchtdioden-Anzeige (Abb. 


2 x 50 Watt Musikleistung, 
Klirrfaktor kleiner als О 


Nennleistung. 


Übertrifft 
Kurzschlußfeste Lautsprecheraus- 


DIN 45500. 


Е 
š 


Die erste drahtlose Beim Berühren. des GE ‚Beim Berühren des Senderwahi- 


HiFi-Fernsteuerung Drehknopfes wird automatisch von Drehknopfes wird automatisch von 
der Welt - von SABA! ‚der Senderschnellwahlau den ` der Senderschnellwahl auf den ` 
‚Handabstimmbereich umgeschaltet. Handabstimmbereich umgeschaltet. ` 

1 SABA HiFi-Studio 8061 | Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. ‚Schaltbare UKW-Stillabstimmung und 
telecommander Weitere technische Ausstattung sowie UKW-Abstimmautomatik. 

Drahtlose Fernsteuerung (Abb. 3): : Ausführung, Maße und passende 

für Ein/Aus, 6 UKW-Sender, Laut- Boxen wie Studio 8060, Seite 32. Technische Hinweise 

stärke, Tiefen und Höhen. Siehe Seite 28. 

Physiolaogische Lautstärkeregelung. Technische Hinweise . WH | 

Motorgesteuerte Flachbahnregler. Siehe Seite 28. Se a РЕЙ 

2 х 30 Watt Musikleistung, Кііггїакіог = | Gm SE = SE E 

kleiner als 0,1% bei Nennleistung. 2 SABA HiFi-Studio Freiburg e Айе, Se WE ee 

Vierkanal-Wiedergabe SABA telecommander aber Ca a CM (БАНХТ): 

quadrosonic. Drahtlose Fernsteuerung (Abb. 4) für Passende Lautsprecherboxen 

Elektronische Schnellwahl-Fort- Ein/Aus, UKW-Senderwahl, Laut- SABA HiFi-Regalbox 70 (S. 35, Abb. 1), 

schaltung: Solange die UKW- | stärke, Tiefen und Höhen. SABA HiFi-Flachbox FL 70 (Abb.?). 

Stationstaste U 1-0 6 gedrückt wird, 2x60 Watt Musikleistung, Klirrfaktor SABA HIFi-Kompaktbox Ох 30, 

schaltet die Automatik alle 6 vor- kleiner als 0,1% bei Nennleistung. Box FL 30 (siehe Seite 32, Abb. 3 und 

gewählten sender nacheinander durch. Vierkanal-Wiedergabe SABA 4) und Box FL 50 als Quadro- 

7 Leuchtdioden zur Anzeige des quadrosonic. Ergänzungsbox. 

eingeschalteten Senders oder des Elektronische Umschaltung der Technische Daten und Ausführungen 


Hauptabstimmbereiches. f Tasten für UKW-Schnellwahl. siehe Seite 29. 
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Das Spitzen-Steuergerät 
fur alle Vierkanal-Systeme. 


1 SABA HiFi-Studio 8200 Quadro 
4x50 Watt Musikleistung. 

Klirrfaktor kleiner als 0,1% bei 

4 x 25 Watt Sinus-Dauertonleistung. 
Übertrifft DIN 45500. 
Vierkanal-Wiedergabe SABA quadro- 
sonic oder Quadrofonie nach dem 
SQ-Verfahren. 

4-Kanal-Eingänge zum Anschluß 
eines CD-4-Decoders oder für 
4-Kanal-Bandwiedergabe. 
Umschaltung von SABA quadrosonic 
auf Quadrofonie mit Leuchtanzeige. 
Getrennte Balance-, Tiefen- und 
Höhenregelung für vordere und 
hintere Kanäle. 

SABA quadro-teleregie: 
Fernbedienung zur stufenlosen 
Kaum-Balance-Steuerung (Abb. 4). 


SE vordere Kanäle. Wi 
| Physiologische Lautstärkeregelung. 
Zwei Berührungstasten für 


Sendersuchlauf auf UKW i in beiden 


‚Richtungen mit Leuchtdioden-Anzeige. 
8 Berührungstasten für Programm- 


schnellwahl. Bei Berührung des 
Senderwahl-Drehknopfes wird auto- 
matisch von jeder Senderschnellwahl- : 
taste auf den Handabstimmbereich ` 
umgeschaltet. 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, KW, LW. 
Kreise: 9 F1 AM, 17 + 5 ЕМ. 
Besonders störungsfreier Stereo- 
Empfang durch Tiefpaßfilter und 
Sperre gegen Nachbarkanalstörungen, 
Vollautomatische Senderabstimmung. 
schaltbare UKW-Stillabstimmung und 
UKW-Abstimmautomatik. 

Rumpel- und Rauschfilter. 
Kurzschlußfeste Lauisprecher-Aus- 
gänge mit elektronischer Sicherung. 
Zwei Stereo-Kopfhöreranschlüsse 


(vorn). ‚Lautsprecher: abschaltbar. 


Eingänge für Phono-Magnet, Stereo- 


Band, Stereo-Monitor. 


= Umschaltung von Quadro auf Doppel- 


stereo mit getrennter Regelung. 
Lieferbar Oktober 1974. 


Ausführung, Maße, Zubehör 


Maße: ca. 67 x15,5 x30 cm (BXHXT). 


Zubehör (im Preis inbegriffen): Fern- 
bedienung SABA quadro-teleregie. 


Technische Hinweise 
siehe Seite 28. 


Passende Lautsprecherboxen 


‘SABA HiFi-Regalbox 70 (Abb. 1) und 


SABA HiFi-Flachbox FL 70 (Abb. 3). 
Für Vierkanal-Wiedergabe: SABA 
HiFi-Regalbox 50 (siehe S. 30, Abb: 1) 
und SABA HiFi-Flachbox FL 50. 
Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seite 29. 





Alles in einem: 


SABA HiFi-Kompaktanlagen. 


1 SABA HiFi-Studio-Kombination 
8730 Stereo 
2x15 Watt Musikleistung, Klirrfaktor 
kleiner als 0,1% bei Nennleistung. 
Übertrifft DIN 45 500. 
Kurzschlußgesicherte Lautsprecher- 
ausgange und Schutzschaältung gegen 
Lautsprecherüberlastung. 
Vierkanal-Wiedergabe SABA 
quadrosonic. 
Eingangsschaltung für FM mit 
Feldeffekt-Transistoren. 
б UKW-Stationstasten für 
Frogrammschnellwahl (Abb. 2). 
schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 
Hochwertiger HiFi-Stereo-Autormatik- 
Decoder mit integrierter Schaltung 
und Stereo-Leuchtanzeige. 
Besonders störungsfreier Stereo- 
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Empfang durch Tiefpaßfilter und 


Sperre gegen Nachbarkanalstörungen. 


Sstereo-Kopfhöreranschluß vorn. 
Beleuchtete Abstimmanzeige. 
Plattenspieler Dual 1225 mit Magnet- 
System DMS 200. 

Haube stufenlos verstellbar. 


Ausführung, Maße 

Ausführung: Nußbaum naturhell 
mattiert oder mattwei mit rauch- 
topasfarbener Klarsichthaube. 
Maße: ca. 68,5 x 19,5 x 36,5 cm 
(BXHXT). 

Technische Hinweise 

Siehe Seite 28. 

Passende Lautsprecherboxen 
SABA HiFi-Regalbox 30 (Seite 37, 
Abb. 1), oder 50 (Seite 30, Abb. 1), 
SABA Hiri-Flachbox FL 30 

(Abb. 1}, oder FL 50, 

SABA HiFi-Kompaktbox QX 30 
(siehe Seite 32, Abb. 3). 
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Als Quadro-Ergänzungsbox besonders 
geeignet, Box QX 30 und FL 30. 
Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seite 29. 


3 SABA HiFi-Plattenspieler 785 
Manueller oder automatischer Einzel- 
spieler mit Wechselautomatik 
verwendbar. 

Superlanger Metallrohr-Studio- 
Tonarm mit kardanischer 4-Punkt- 
Spitzenlagerung, 
Ssynchron-Continuous-Pole-Motor. 
42 kg schwerer Plattenteller. 
Magnetsystem Shure M 91 MG-D. 
stufenlos regelbare Antiskating- 
Einrichtung mit Feineinstellung. 
Geschwindigkeitskontrolle durch 
Leucht-Stoboskop. 

Chassis Dual 1229. Zubehörfach. 


Ausführung, Maße 
Ausführung: wie Studio 8730. 
Maße: са. 49х18х35,5 cm (BxHxT). 


1 SABA HiFi-Studio-Kombination 
8760 Stereo 


2 x 30 Watt Musikleistung, Klirrfaktor 


kleiner als 0,1% bei Nennleistung. 
Ubertrifft die HiFi-Norm nach 

DIN 45500. 

Kurzschlußgesicherte Lautsprecher- 
ausgänge und Schutzschaltung 
gegen Lautsprecherüberlastung. 
Vierkanal-Wiedergabe SABA 
quadrosonic. 

Eingangsschaltung für AM und FM 
mit Feildeffekt-Transistoren. 
UKW-Programmschnellwahl mit 

8 impulsgesteuerten Berührungs- 
tasten und Leuchtdioden-Anzeige 
(Abb. 2). 

Bei Berühren des Senderwahl-Dreh- 
knopfes wird automatisch von jeder 
schnellwahl-Taste auf den Hand- 
abstimmbereich UKW umgeschaltet. 
Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 
Flutlichtskala. 






Hochwertiger HiFi-Stereo-Automatik- 


Decoder mit integrierter Schaltung 


und Stereo-Leuchtanzeige. 


Besonders störungsfreier Stereo- 
Empfang durch Tiefpaßfilter und 


Sperre gegen Nachbarkanalstörungen. 


Sstereo-Kopfhöreranschluß vorn. 
Beleuchtete Abstimmanzeige. 


Zusatzantenne für sämtliche Bereiche. 


Plattenspieler Dual 1226 mit Magnet- 
System Shure M 75 D. 

Haube stufenlos verstellbar. 
Zubehörfach. 


Ausführung, Maße 

Ausführung: Nußbaum naturhell 
mattiert oder mattweiß mit rauch- 
topasfarbener Klarsichthaube. 
Maße: са. 68,5 x 19,5 x 36.5 cm 
(B x H x T). 


Technische Hinweise 
Siehe Seite 28. 
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Passende Lautsprecherboxen 

SABA HiFi-Regalbox 30 (siehe Abb. 1) 
oder 50 (siehe Seite 30, Abb. 1), 
SABA HiFi-Flachbox FL ЗО (siehe 
Seite 36, Abb. 1) oder FL 50, 

SABA HiFi-Kompaktbox QX 30 (siehe 


Seite 32, Abb. 3). 
Als Quadro-Ergänzungsbox 


besonders geeignet: Box QX 30 

und FL 30. | 

Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seite 29. 
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Tonband-Hobby: HiFi-Tonbandgeräte 3 SABA Mikrofon SD 20 


le £ ا ص س‎ li it allan Ба Dynamisches Breitband-Mikroton mit 
Jede Aufnahme gelingt. mit allen Raffinessen. Kigelcharaklerictik Eingebauter 


Windschutz. Durch Spezial- 


1 SABA Tonbandgerät 454 2 SABA HiFi-Tonbandgerät 564 Aufhängung.der Kapsel geringe 
automatic Stereo Empfindlichkeit gegen Körperschall. 

Vierspurtechnik, 9,5 cm/s. Vierspurtechnik, 9,5 und 19 cm/s. Tischfuß, 

Aussteuerungs-Automatik mit Aussieuerung automatisch oder Übertragungsbereich 80...15 000 Hz. 

optimaler Dynamik. manuell mit beleuchteten Anzeige- Gegen Aufpreis: SABA Stereo-Zusatz 

6 Watt Musikleistung. instrumenten für beide Kanäle. (Stativschiene zur Befestigung der 

2 eingebaute Lautsprecher. 2 x 10 Watt Musikleistung. beiden Stereo-Mikrofone}. 

Flachbahnregler: Lautstärke und Klang. 2 Mikrofon-Anschlußbuchsen mit 

Tricktaste. Spannungsversorgung für SABA- 4 SABA Mikrofon SD 21 

Mithörmöglichkeit über Lautsprecher Kondensatormikrofone SC 23. Dynamisches Breitband-Mikrofon mit 

oder Kopfhörer. 6 Flachbahnregler für Aussteuerung, Richtcharakteristik (Niere). 

Lautstärke, Höhen und Tiefen. Eingebauter Windschutz. 

Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör Playback und Multiplayback. Ganzmetallgehäuse im Studio-Look. 

Ausführung: nußbaumfarben. Hohe Rückwärtsdämpfung. 

Schlagfesie Abdeckhaube. Tragegriff. Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör Stativhalter mit Schraubanschluß für 

Weitere Angaben siehe TG 664. Angaben siehe TG 664. Bodenstativ oder Stereo-Zusatz. 

TıschfußB. 
Technische Hinweise Technische Hinweise Übertragungsbereich 80...15 000 Hz. 


Siehe Tabelle Seite 29. Siehe Tabelle Seite 29. Zubehör: siehe SD 20. 











1 SABA HiFi-Tonbandgerät 664 
Stereo ` ` 

Vierspurtechnik, 9,5 und 19 cm/s. 

Aussteuerung automatisch oder 

manuell mit beleuchteten Anzeige- 

instrumenten für beide Kanäle: 

2 x 10 Watt Musikleistung. ` 

Kurzschluñsichere Endstufen. 

4 eingebaute Lautsprecher. 

6 Flachbahnregler für Aussteuerung, 

Lautstärke, Höhen und Tiefen. 

2 Mikrofon-Anschlußbuchsen mit 

spannungsversorgung für SABA- 

Kondensatormikrofone SC 23. 


Multiplayback ohne Zubehör möglich. 


Ein- und Ausblenden der Aufnahme 
bei automatischer Aussteuerung 
möglich. 

Echomöglichkeit bei Mono- 
Aufnahmen. 

Monitor-Wiedergabe über separates 
Steuergerät. 

Nachbandkontrolle. 


Abdeckhaube, Praktischer Tragegriff. 
Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (Bx H x T). 


‚Gewicht: ca. 10 kg. 


Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Rundfunkverbindungskabel, Leer- 
spule. 


Technische Hinweise 
Siehe Tabelle Seite 29. 
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Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 3 SABA Mikrofon SC 23 
‚Ausführung: ‚nußbaumfarben oder 
‚mattweiß mit rauchtopasfarbener 


Hochwertiges Kondensatormikrofon 


mit Richtcharakteristik (Niere). 


Übertragungsbereich 50...17 000 Hz. 
Eingebauter, integrierter Vorver- 


stärker mit Feldeffekt-Transistoren. 
Windsch utz zum Aufstecken. 


Unempfindlich gegen Körperschall. 
Halter mit Fotogewinde für Anschluß 
an Boden- oder Stereo-Stativ. 
Tischfuß. | Wat | 
Gegen Aufpreis: SABA Stereo-Zusatz 
(Stativschiene zur Befestigung der 
beiden Stereo-Mikrofone). 








SABA 


SABA gibt es dort, wo auch der Service stimmt: Im Fachhandel und in spezialisierten Fachabteilungen. 





Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist Zubehör nicht im Preis enthalten. Änderungen und 
Liefermöglichkeiten vorbehalten. Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland. WB 41841. 


